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Sector 1. NOMBRE O RAZON SOCIAL (expedidor) q ector 2.
BASF Chile S.A. NGmero "NU" 1760
Av. Carrascal N°3851
Quinta Normal Clase : 8
Santiago / Chile
Fono de Emergencia: CITUC QUIMICO (02) 247 3600 Divisién
Fonos : Santiago (56) 2-6407000 Concén (32) 267500
Fax :Santiago (56) 2-6407050 Concén (32) 812031 Grupo Embalaje/
Envasado : Il
Bomberos: 132
Carabineros: 133
Ambulancia: 131
Sector 3. Nombre Quimico Yector 4.  Descripcién General
Cloruro de clormequat + Estado Fisico : Liquido
Cloruro de colina Color : Ambar
Olor Amino
Temperatura de Autoignicion Temperatura de fusion-20C
Sector 5. Naturaleza del riesgo
Nocivo por inhalacién, ingestion y en contacto con la piel.
Producto corrosivo. No comburente.
Sector 6. Elementos de proteccion
Proteccion respiratoria: En caso de exposicion a vapores dafiinos usar mascarilla respiratoria.
Proteccion de las manos: Usar guantes resistentes a quimicos.
Proteccion de la vista: Usar antiparras.
Otros: Usar ropa de proteccién y botas de proteccion.
Sector 7. Medidas de primeros auxilios
Medidas generales:
Inhalacion: Trasladar a la persona hacia un lugar ventilado. Consultar a un médico.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabén.
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Consultar a un médico.
Ingestion: No inducir al vomito. Consultar a un médico. Mostrar la etiqueta.
Si la persona esta inconciente nunca inducir al vémito o dar liquidos via oral.
Mantener a la persona en una posicion estable y abrigada.
Sector 8. Medios y medidas para combatir el fuego
Usar espuma, CO,, polvo quimico seco y agua pulverizada.
Usar equipo de proteccion adecuado y respirador auténomo. Acumular separadamente el agua de extincién
contaminada, al no poder ser vertida al alcantarillado o al desague. Eliminar los restos del incendio y el agua
de extincién contaminada respetando las legislaciones locales vigentes.
Sector 9. Medidas para controlar derrames o fugas
No permitir el ingreso de personas ajenas al area, aislar la zona del derrame y recuperar el material.
Usar ropa de proteccion y respirador si esta expuesto a vapores. Usar materiales absorventes para retirar la
sustancia derramada, depositarla en contenedores etiquetados y ubicados en lugares adecuados para
su posterior eliminacion en lugares aprobados por la autoridad correspondiente.
Sector 10.  Informacién complementaria
Nota para el médico: Tratamientos sintomaticos (descontaminar, funciones vitales) no es conocido ningun antidoto
especifico.




